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VERSCHLUCKEN

Magnete sind kein
Spielzeug

Magnete sind kein Spiel-
zeug! Aufgrund der Krafizin:
wirkung kannen hiet schnell
Quetschungen  entstehen.
Ebenfalls kannen Kleintsile
von  Kindern  verschiuckt
werden.

ELEKTROGERRTE

Auswirkung auf Ge-
genstande

Magnetische Felder kinnen
elektrische und  mechani-
sche  Geral wis Laptops,
Uhren, EC-Karten, Datentra-
qer, Lautsprecher oder den
Schliissel ihres PKWs be-
schadigen.  Achten  Sie
darauf, dass derartige Ce-
genstande nicht in die Nahe
won Magneten gelangen.

Sicherheitshinweis

maQ

ABSPLITTERN
DER BESCHICHTUNG

Splitter - Gefahr

Magnete kannen beim Auf-
prall zersplittern, wobei her-
umfliegende  Partikel die
Augenregion verletzen
kénnen!  Tragen Sie aus
dieserm Grund beirm
Umgang mit Magnete eine
Schutzbrille und wermeiden
Sie unnétige Kollisionen
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NICKEL-ALLERGIE

Allergien

Nahezu alle Magnete weisen
Beschichtungen
auf. Bei einigen Menschen
kann dies 2u allergischen
Rezktionen fiihren, weshalb
diese auf den Kontakt mit
Magneten, welche eine
Nickel - Beschichtung auf-
weisen, verzichten sollten
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QUETSCHUNGEN

Verletzungsgefahr

Einige Magnete besitzen
solch starke Anziehungskraf-
te [bis zu mehreren 100 Kg),
dass Vorsicht geboten ist.
Achlen Sie bille stels daraul,
dass keine  Worperregicnen
zwischen Zwel  Magneten
liegen. da snsonsten Quet-
schungen oder sogar Kno-
chenbriche entstehen
kénnen. Tragen Sie aus
diesemn Crund stets Sicher-
heitshandschuh

HERZSCHRITTMACHER

Lebensgefahr

Magnete konnen die Funkti
an ven  Herzschrittmachern
urd Defibrillatoren beainflus-
sen, weshalb hier jegliche An-
néherung strengstens unter-
sagt ist!

POSTVERSAND

Versand von Magneten

Der Postversand ist die ge
eignetste Variante, um Mag-
rete won A nach B 2u trans-
portieran, jedoch ist auch
hier varsicht gebaten, da
nicht vorschriftsgemai ver-
packte Magnete empfingli
che Gerate in anderen Pake-
ten oder Sortiergerdte be-
schadigen kannen

OHIDATION, ROST,
HORROSION

Oxidation -, Korrosion -
und Rostbedingte Aus-
wirkungen

Zum Schutz vor ag. dulerli-
chen Einwirkungsn, besil-
ren die meisten Magnele
sine diinne Nicks| - Kupfer -
Nickel -  Beschichtung
welche jedoch zerbrechlich
und nicht  witterungsbe
stdndig genug fur den an
haltenden Auleneinsatz ist.

WIRKUNG AU
DENMENSCHEN

Gesundheitliche
Auswirkungen

Dem heutigen Wissenstand
zufolge konnte keine schad-
liche Auswirkung auf Men-
schen, hervorgerufen durch
Magnete, bewiesen werden,
Jedoch wird empfohlen,
keinen cauerhaften Kontakt
mit Magnetfeldern zu
haken
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METALLSPLITTER

Absplitterungsbeding-
te Auswirkungen

Oben erwahnte Beschich-
tung kann bersits durch
kleinste mechanische Belas-
tungen oder Druck zersplit-
tern, da diese sehr sprode ist,
Hierdurch liegt der Magnet
dann .offen® und ist emp
findlicher gegendber auBe
ren Einflilssen.
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MECHANISCHE
BEARBEITUNG

Bearbeitungsbedingte
Auswirkungen

Magnete sind nicht fir die
mechanische Bearbeitung
durch Laien geeignet, da
beim Sagen oder Bohren Ma-
gnete  zerbrechen  konnen
und die hierbei entstehende
Warme zur Entmagnetisie-
rung fiihren kann. Ebenfalls
wirde an dieser Stelle die Be-
schichtung fehler. Expertan
kénnen  sclche  Vorgange
Jedoch mit Giamantwerkzeug
und einer besonderen Form
von Kihlung mil viel Zeil
Jurchitihren

TEMPERATUR-
BESTANDIGKEIT

Temperaturbedingte
Auswirkungen

Magrete sind bis zu einer
Temperaiur von 80°C vall ein-
selzbar (sinige wenige auch
bis 200°C). Oberhalb dieser
Temperatur verlisren sie kon-
tinuierlich, je haher die Tem-
peratur wird, dauecrhaft an
4raft.
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Diese Metallscheibe mit Bohrung und Senkung dient als perfekter Haftgrund fur zahlreiche Magnete aus unserem
Sortiment. Die Senkung dient der Verwendung einer Senkkopfschraube, welche somit nahezu nahtlos verschraubt
werden kann. Der Haftgrund kann problemlos auch an nicht magnetischen Flachen montiert werden und dient somit

als Anzugspunkt fir einen Magneten.

Bitte beachten Sie das es sich hierbei nicht um einen Magnet handelt, der Haftgrund selbst besteht aus Metall und

dient lediglich als Anzugspunkt fir Magnete.

Modell: Metallleiste selbstklebend
Lange 300mm

Breite 40mm

Hohe ca.2mm

Klebefolie Selbstklebend

Gewicht ca.524g

Die Magnete sind schadstofffrei gemald RoHS-Richtlinie 2002/95/EC. - Nicht registrierungspflichtig gemald Verordnung

(EG) Nr.1907/2006 (REACH)
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