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otom® Group GmbH
Niederwiesen 7
D-78199 Bräunlingen

info@maqna.de
Tel. 0771/897508-22
Mo-Fr, 8 - 17 Uhr

Neodym Scheibenmagnet mit Bohrung und Senkung, 15x3mm,
4.5mm Bohrung, vernickelt, Grade N45

Produktbilder
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Sicherheitshinweis
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Beschreibung

Scheibenmagnete mit Bohrung und Senkung sind äußerst flexibel und für vielseitige Einsatzmöglichkeiten geeignet.
Im privaten Haushalt kann man die praktischen Befestigungsmöglichkeiten genauso mannigfaltig einsetzen wie in
vielen Bereichen der Industrie.
Die gesinterten Neodym-Magnete werden axial magnetisiert. Diese Produkte versprechen nicht nur eine vielseitig
verwendbare Art der Befestigung, auch ihre Flexibilität und die dauerhafte Haltbarkeit sprechen für sich.
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Mehr Informationen

Form/Modell Scheibenmagnet mit
Bohrung und Senkung

Beschichtung NiCuNi (vernickelt)

Durchmesser [mm] 15

Durchmesser [mm] 15

Höhe [mm] 3

Durchmesser Bohrung [mm] 4,5

Toleranz [mm] ±0,1

Magnetisierung / Grade N45

Magnetisierungsrichtung axial

Haftkraft (Angabe in Kilogramm) 2,73

Haftkraft (Angabe in Newton) 26,77

Gewicht (Angabe in Gramm) 3,62

Max. Einsatztemperatur (Angabe in °C) 80

Curie Temperatur (Angabe in °C) 310

Remanenz Br (Angabe in KGs) 13,2-13,6

Remanenz Br (Angabe in mT) 1320-1360

Koerzitivfeldstärke bHc (Angabe in kOe) ≥11,6

Koerzitivfeldstärke bHc (Angabe in kA/m) ≥923

Koerzitivfeldstärke iHc (Angabe in kOe) ≥12

Koerzitivfeldstärke iHc (Angabe in kA/m) ≥955

Energieprodukt (BH)max (Angabe in MGOe) 42-45

Energieprodukt (BH)max (Angabe in kJ/m³) 342-366

Herstellungsart gesintert

TARIC-Code 8505.11.00.00

Lieferzeit 2-3 Tage
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