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Neodym Scheibenmagnet, 4x4mm, vernickelt, Grade N35SH
diametral magnetisiert bis 150°C

20.03.24

https://www.magna.de/neodym-scheibenmagnet-4x4mm-vernickelt-grade-n35sh-diametral-magnetisiert-bis-150-c


https://www.maqna.de/neodym-scheibenmagnet-4x4mm-vernickelt-grade-n35sh-diametral-magnetisiert-bis-150-c

®

VERSCHLUCKEN

Magnete sind kein
Spielzeug

Magnete sind kein Spiel-
zeug! Aufgrund der Krafizin:
wirkung kannen hiet schnell
Quetschungen  entstehen.
Ebenfalls kannen Kleintsile
von  Kindern  verschiuckt
werden.

ELEKTROGERRTE

Auswirkung auf Ge-
genstande

Magnetische Felder kinnen
elektrische und  mechani-
sche Gerate wis Laplops,
Uhren, EC-Karten, Datentra-
qer, Lautsprecher oder den
Schliissel ihres PKWs be-
schadigen.  Achten  Sie
darauf, dass derartige Ce-
genstande nicht in die Nahe
won Magneten gelangen.

m

Sicherheitshinweis

nagna

ABSPLITTERN
DER BESCHICHTUNG

Splitter - Gefahr

Magnete kannen beim Auf-
prall zersplittern, wobei her-
umfliegende artikel  die
Augenregion verletzen
kénnen!  Tragen Sie aus
dieserm Grund beirm
Umgang mit Magnete eine
Schutzbrille und wermeiden
Sie unnétige Kollisionen

@

o
NICKEL-ALLERGIE

Allergien

Nahezu alle Magnete weisen
Nickel sichtungen
auf. Bei einigen Menschen
kann dies 2u allergischen
Rezktionen fiihren, weshalb
diese auf den Kontakt mit
Magneten, welche eine
Nickel - Beschichtung auf-
weisen, verzichten sollten

QUETSCHUNGEN
Verletzungsgefahr
Einige Magnete besitzen

solch starke Anziehungskraf-
te [bis zu mehreren 100 Kg),
dass Vorsicht geboten ist.
Achlen Sie bille stels daraul,
dass keine  Worperregicnen
zwischen Zwel  Magneten
liegen. da snsonsten Quet-
schungen oder sogar Kno-
chenbriche entstehen
kénnen. Tragen Sie aus
diesemn Crund stets Sicher-
heitshandschuh

HERZSCHRITTMACHER

Lebensgefahr

Magnete konnen die Funkti-
an ven  Herzschrittmachern
urd Defibrillatoren beainflus-
sen, weshalb hier jegliche An-
néherung strengstens unter-
sagt ist!

POSTVERSAND

Versand von Magneten

Der Postversand ist die ge
eignetste Variante, um Mag-
rete won A nach B 2u trans-
portieran, jedoch ist auch
hier varsicht gebaten, da
nicht vorschriftsgemai ver-
packte Magnete empfingli
che Gerate in anderen Pake-
ten oder Sortiergerdte be-
schadigen kannen

OHIDATION, ROST,
HORROSION

Oxidation -, Korrosion -
und Rostbedingte Aus-
wirkungen

Zum Schutz vor ag. dulerli-
chen Einwirkungsn, besil-
ren die meisten Magnele
sine diinne Nicks| - Kupfer -
Nickel -  Beschichtung
welche jedoch zerbrechlich
und nicht  witterungsbe
stdndig genug fur den an
haltenden Auleneinsatz ist.

WIRKUNG AU
DENMENSCHEN

Gesundheitliche
Auswirkungen

Dem heutigen Wissenstand
zufolge konnte keine schad-
liche Auswirkung auf Men-
schen, hervorgerufen durch
Magnete, bewiesen werden,
Jedoch wird empfohlen,
keinen cauerhaften Kontakt
mit Magnetfeldern zu
haken

&

METALLSPLITTER

Absplitterungsbeding-
te Auswirkungen

Oben erwahnte Beschich-
tung kann bersits durch
kleinste mechanische Belas-
tungen oder Druck zersplit-
tern, da diese sehr sprode ist,
Hierdurch liegt der Magnet
dann .offen® und ist emp
findlicher gegendber auBe
ren Einflilssen.

MECHANISCHE
BEARBEITUNG

Bearbeitungsbedingte
Auswirkungen

Magnete sind nicht fir die
mechanische Bearbeitung
durch Laien geeignet, da
beim Sagen oder Bohren Ma-
gnete  zerbrechen  konnen
und die hierbei entstehende
Warme zur Entmagnetisie-
rung fiihren kann. Ebenfalls
wirde an dieser Stelle die Be-
schichtung fehler. Expertan
kénnen  sclche  Vorgange
Jedoch mit Giamantwerkzeug
und einer besonderen Form
von Kihlung mil viel Zeil
Jurchitihren

TEMPERATUR-
BESTANDIGKEIT

Temperaturbedingte
Auswirkungen

Magrete sind bis zu einer
Temperaiur von 80°C vall ein-
selzbar (sinige wenige auch
bis 200°C). Oberhalb dieser
Temperatur verlisren sie kon-
tinuierlich, je haher die Tem-
peratur wird, dauecrhaft an
4raft.
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Magnetscheiben aus Neodym sind heutzutage nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken, da diese Magnete zum
fixieren, halten und positionieren bestens geeignet sind. Somit finden unsere Neodym-Magnete in vielen Bereichen

eine Verwendung.
Das Einsatzgebiet erstreckt sich im Haushalt Uber Modellbau, Industrie, Hobby bis hin zu normalen Kuhlschrank- oder

Pinnwandmagneten!
Neodym-Magnete sind die derzeit starksten Permanent- oder Dauermagnete, da sie aus Neodym, Eisen und Bor

(NdFeB) bestehen.
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Form/Modell

Beschichtung

Durchmesser [mm]

Durchmesser [mm]

Hohe [mm]

Volumen

Toleranz [mm)]

Magnetisierung / Grade
Magnetisierungsrichtung

Haftkraft (Angabe in Gramm)

Haftkraft (Angabe in Newton)

Gewicht (Angabe in Gramm)

Max. Einsatztemperatur (Angabe in °C)
Curie Temperatur (Angabe in °C)
Remanenz Br (Angabe in KGs)
Remanenz Br (Angabe in mT)
Koerzitivfeldstarke bHc (Angabe in kOe)
Koerzitivfeldstarke bHc (Angabe in kA/m)
Koerzitivfeldstarke iHc (Angabe in kOe)
Koerzitivfeldstarke iHc (Angabe in kA/m)
Energieprodukt (BH)max (Angabe in MGOe)
Energieprodukt (BH)max (Angabe in kj/m3)
Herstellungsart

TARIC-Code

Lieferzeit

Scheibe
NiCuNi (vernickelt)

4

N35SH
diametral
800

7,85

38

150

340
11,8-12,2

1180-1220

>1592

33-36
263-287
gesintert
8505.11.00.99

2-3 Tage
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